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Für eine lange Lebensdauer und einen dauerhaft wirtschaftlichen Betrieb eines jeden Riemengetriebes sind die richtige Riemenvorspannung und die exakte Ausrichtung der Riemenscheiben ganz wesentlich.

Die Frequenzmeßgeräte TEN-SIT und PICCOLA sind einfach in der Handhabung und liefern zuverlässig Meßwerte der Riemenvorspannung durch Messung der Eigenfrequenz des frei schwingenden Riementrums.

Aus der gemessenen Frequenz wird über die Trumlänge und das Metergewicht des Riemens die statische Vorspannkraft nach der Gleichung für die schwingende Saite errechnet.
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Mit dem TEN-SIT Trumkraftmessgerät wird die statische Trumkraft durch Messung der Eigenfrequenz des frei schwingenden Riementrums ermittelt.
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Das Trumspannungsmessgerät TSM „Piccola“ dient der schnellen und einfachen Vorspannungsüberprüfung von marktüblichen Riemensystemen durch Frequenzmessung.



PDF Download
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Ein Kernproblem, das die Lebensdauer moderner Riementriebe gravierend beeinflusst, ist die richtige Ausrichtung des gesamten Antriebs in axialer, horizontaler und vertikaler Richtung.

Der neue LINE-LASER von SIT macht es dem Servicepersonal leicht, hier gleich zu Beginn ganze Arbeit zu leisten. Richtschnüre und lange Lineale kann man getrost vergessen – das Gerät mit allem Zubehör passt bequem in die Hosentasche und die moderne Laser Technik steht für höchste Präzision.



PDF Download



TEN-TEST Keilriemen Spannungstester
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Optimale Wirtschaftlichkeit, bestmöglicher Wirkungsgrad und maximale Lebensdauer beim Riemenantrieb lassen sich nur durch die richtige Riemenvorspannung gewährleisten. Deshalb empfehlen wir die Benutzung des TEN-TEST Spannungstesters.



PDF Download















Ansprechpartner
Deutschland





Finden Sie Ihren persönlichen SIT Ansprechpartner in Ihrer Nähe.



    











Leiter Vertrieb und Marketing - PLZ Gebiete (35 / 53 - 57 / 60 - 65)

Uwe Kling

61209 Echzell

+49 151 1676 1974

u.kling@sit-antriebselemente.de










Vertrieb Süd - PLZ Gebiete (66 - 69 / 80 - 86 / 93 / 94)

Christian Rometsch

72555 Metzingen

+49 151 4056 0816

c.rometsch@sit-antriebselemente.de










Vertrieb Süd / West - PLZ Gebiete (7 / 87 - 89)

Andreas Waibel

72147 Nehren

+49 171 348 3420

a.waibel@sit-antriebselemente.de










Vertrieb Nord - PLZ Gebiete (1 / 2 / 39)

Jan Althaus

24582 Mühbrook

+49 151 6410 0959

j.althaus@sit-antriebselemente.de










Vertrieb Mitte - PLZ Gebiete (30 - 34 / 37 / 38)

Stefan Hartmann

33034 Brakel

+49 151 7022 5858

s.hartmann@sit-antriebselemente.de










Vertrieb Ost - PLZ Gebiete (0 / 36 / 90 - 92 / 95 - 99)

Thomas Distelberger

91207 Lauf a. d. Pegnitz

+49 151 7302 5962

t.distelberger@sit-antriebselemente.de










Vertrieb West - PLZ Gebiete (4 / 50 - 52 / 58 / 59)

Frank Sedlaczek

45525 Hattingen

+49 151 6115 5994

f.sedlaczek@sit-antriebselemente.de

























SIT Antriebselemente GmbH

Rieseler Feld 9

D-33034 Brakel

+49 52 72 39 28-0

info@sit-antriebselemente.de
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Wir verwenden auf unserer Website Cookies. Einige sind für den Besuch der Seite notwendig, andere helfen uns, die Nutzung der Seite zu optimieren.
                    




Notwendige Cookies

Details einblenden
Details ausblenden


Diese Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die einwandfreie Funktion der Website erforderlich.
                                                            

Contao HTTPS CSRF Token
Schützt vor Cross-Site-Request-Forgery Angriffen.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.







PHP SESSION ID
Speichert die aktuelle PHP-Session.
                                                                            
Speicherdauer: Dieses Cookie bleibt nur für die aktuelle Browsersitzung bestehen.











Cookies für Statistiken

Details einblenden
Details ausblenden


Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
                                                            

Google Tag Manager
Bindet den Google Tag-Manager in die Seite ein.
                                                                            
Anbieter: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001

Speicherdauer: Hier können Sie mehr über die Speicherdauer des Cookies erfahren https://policies.google.com/privacy.

Technischer Name: _ga,_ga_PPL5R82




Mehr Details einblenden
Mehr Details ausblenden


Cookie des Tag-Managers von Google. Darüber können Mechanismen für Website-Analysen in die Seite eingebunden werden.

Diese dienen dem Erzeugen statistischer Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt,
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